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Lavadoras Universales
Maquinas para lavado de ollas y recipientes.

FV 60.2 / DV 125.2
FV 130.2 / FV 250.2
DV 270.2 / KA 15

Nuestros equipos cumplen los requisitos higiénicos de las normas DIN 10512-H sobre limpieza comercial de 
vidrio y DIN 10512 sobre  lavavajillas comerciales, sowie der DIN 10522 für gewerbliches Spülen von Mehrwe-
gkästen und -behältnissen.

Variedad
de usos.

Todo lo útil
está incluido.

DV 270.2: Mucha potencia bajo la capota para 
lavar la suciedad más resistente.

DV 125.2: Mayor y más alta.
Rendimiento y versatilidad
difíciles de igualar.

FV 130.2 / FV 250.2: Impresio-
nante calidad de lavado. Garantía 
en su cocina.

KA 15: Lavado de euro-containers y cajas 
de transporte, efi ciente e higiénico.

Diagnóstico inmediato me-
diante control electrónico 
por el puerto de infrarrojos. 
Como estándar en todos los 
quipos MEIKO punto dos de la 
clase premium.

Seguridad lo primero. Solo 
equipos robustos y los mejores 
materiales aseguran alta calidad 
de lavado. Acero inoxidable es 
la única opción para los brazos 
de lavado y a aclarado. 

Brazos reversible sen las 
FV 130.2 / FV 250.2 y 
DV 270.2. Cobertura del 100% 
de la cámara de lavado, sin 
huecos. El sistema de aclarado 
rotativo y los brazos laterales 
garantizan un proceso de prime-
ra clase.

Para todos los modelos 
Punto Dos: Sistema de fi l-
trado “Aktiv-Plus”. Este sis-
tema garantiza que el agua del 
tanque permanece más tiempo 
limpia protegiendo l abomba y 
con un sistema de extracción 
muy sencillo.

FV 60.2: Talento por todas 
partes. La cámara de lavado 
de gran capacidad y de gran 
formato, integra guías embuti-
das para la cesta, todas las es-
quinas redondeadas y todos los 
detalles para facilitar el cuidado 
e inspección del equipo.

Para todos los modelos 
punto dos: Pack de instala-
ción, acometida, desagüe 
y toma eléctrica. Tan fácil 
como colocar y conectar. Rápi-
do, económico y simple.

DV 125.2: 8 soplan-
tes de lavado en las 
4 esquinas, superio-
res e inferiores. Im-
portantes para el lavado 
de grandes items.

DV 125.2: Guía soporte 
extraíble, facilitando el 
acceso al tanque y la 
limpieza de fi ltros.

FV 60.2

DV 125.2 FV 130.2 / FV 250.2 DV 270.2

DIN EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 71 100 7 001

FV 130.2 / FV 250.2: Impresio-FV 60.2: Pequeña por fuera y gran-
de por dentro. Con más capacidad 
que el resto de equipos de su gama.

DV 125.2: Mayor y más alta.

DV 270.2: Mucha potencia bajo la capota para 

DV 125.2: Mayor y más alta.
Rendimiento y versatilidad
difíciles de igualar.

DV 125.2: Mayor y más alta.

MEIKO recomienda utilizar productos de limpieza de fabricantes 

de primera línea.

Los productos de limpieza e higiene  proporcionan 

resultados óptimos.



KA 15 Túnel de lavado:
Compacto, Potente, Ergonómico.

Características de las
lavadoras de menaje: Dimensiones y datos técnicos:

La MEIKO KA 15 está perfecta-
mente  diseñada para el lavado 
de euro-recipientes y cajas de 
transporte. Esta máquina de 
alto rendimiento con su fi a-
ble sistema de arrastre se ha 
diseñado para compañias que 
han de lavar una cuota diaria de 

recipientes y cajas, y lo han de 
hacer de forma rápida y efi cien-
te. La carga manual se realiza a 
una altura ergonómica.
La salida de lavado rinde hasta 
150 elementos por hora con la 
máxima garantía de lavado.

Un conjunto completo de 
equipamiento subsidiario para 
optimizar las tareas aumenta el 
rendimiento de la KA 15, incluso 
puede incorporar módulos de 
expansión para aumentar la 
producción.

El túnel de lavado KA 15
de MEIKO tiene de serie la
tecnología más avanzada:

� Funcionamiento fi able, sistema  
 automático de carga de acero  
 inoxidable.
� Lavado ya clarado fi nal especial,  
 con soplantes superiores, infe- 
 riores y laterales.
� Bomba de alta potencia.
� Sistema de ahorro de agua.
� Dos velocidades de arrastre.
� Control electrónico.
   

Opcionalmente, también ofre-
cemos:
� Intercambios de calor.
� Secado
� Zona de soplado fi nal.
� Opción móvil.
� Amplia variedad de con-  
 juntos de entrada y salida. 
  

Aquí presentamos un resumen 
de las características de todos 
los lavavajillas y lavadoras 
de utensilios que podemos 
ofrecerle.

Estas maquinas están comple-
tamente equipadas y pueden 
conectarse a la toma sin nece-
sidad de más elementos.

Tecnología Infrarroja.

Filtro de agua Aktive-Plus.

Sistema Agua-Stop con tina de recogida.

Kit de instalación y conexión.

Laugenablaufpumpe

Bomba de descarga.

Brazos de lavado superiores e inferiores 
de acero inoxidable.

(Capota) Aislamiento de doble pared.

Techo de Cámara de lavado con
pendiente antigoteo.

Remojo externo a la cámara.

Aclarado con bomba propia / salto de 
agua.

Interior acabado / paredes internas
redondeadas.

Autolavado.

Arranque suave del lavado para proteger 
la vajilla.

Dosifi cador integrado
de abrillantador
de detergente.

Wasserwechselprogramm

Módulo GiO

Ejecución de proceso controlado por 
ordenador.
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Tamaño de cesto en mm:

Tiempo de lavado en segundos *:

Producción teórica en capas por 

horas:

Calentamiento de tanque en kW **:

Capacidad del tanque en litros:

Boiler instalado (kW) **:

Bomba de lavado (kW):

Cesto de agua por cesto (litros):

Conexión total (kW)

500 x (500) 540

120/180/240

30/22/15

2

11

3

0,55

2,6 - 3,7****

3,7

500 x (500) 540

90/120/240

40/30/15

1,3

11

7,5

0,55

2,6 - 3,7****

9,5

500 x 500/650 x 500

60/90/210

60/40/17

2

26

9 (7,5)

1,5

3,2

12,6 (11,1)

850 x 700

120/240/360

30/15/10

6

85

12 (6)

2,6

5,8

15 (9)

1.310 x 700

120/240/480

30/15/7

9

100

18 (12)

2 x 2,2

9

22,8 (16,8)

1.310 x 690

120/240/480

30/15/7

9

100

18 (12)

2 x 2,2

9

22,8 (16,8)

600 X 400

100/150

21 (13)

135

10 - 33***

2,2

350 l/h

Auf Anfrage

FV 60.2
230 V

FV 60.2
400 V DV 125.2 FV 130.2 FV 250.2 DV 270.2 KA 15

* Los tiempos para alcanzar temperaturas higiénicas de lavado, pueden aumentar si la conexión es con agua fría, y los tiempos de cambio de caja menores.
** Los valores entre paréntesis se corresponden con conexión de agua caliente.
*** 10 - 33 kW en función de la acometida (fría o caliente) y si se incorporan recuperador. 
**** A través de los brazos de lavado potenciado.
Calor emitido ± 5 %
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La FV 130.2 y  FV 250.2
Lavadores de menaje Universales:
Resultados de primera clase.

La DV 270.2, Lavadora de Menaje Universal.
El compañero para las tareas difíciles.

Tecnología de última gene-
ración dirigida a la mejor 
calidad de lavado de ollas, 
sartenes, boles, bandejas 
de panadería, recipientes, 
utensilios y muchos otros 
elementos voluminosos y de 
difícil limpieza.

El mejor compañero de viaje 
para su negocio. 

Las ventajas del a FV 130.2 
incluyen:
� Altura de entrada de 740 mm.
� Cesto de gran capacidad 
 850 x 700 mm.
� Cabida para dos contenedo- 
 res EN a la vez.

� 150 mm de separación sobre  
 el suelo.
� Puertas de guillotinad e fácil  
 manejo.
� Pulsador de inicio en el lugar  
 más ergonómico.

Las ventajas de la FV 250.2 
incluyen:
� Altura de entrada de 890 mm.
� Cesto de gran capacidad:  
 1310 x 700 mm.
� 150 mm de separación desde  
 el suelo. 
� Apertura vertical y frontal de  
 manejo sencillo.
� Pulsador de inicio a la altura  
 del operador.

*Lava bandejas  de panadería, frentes
y ollas con potencia excepcional.

*Lava incluso los cestos más grandes.

Mediante el uso de cestos de 
fácil desplazamiento, usted 
puede introducir muy fácilmen-
te elementos largos y volumino-
sos dentro del a capota, de ele-
vación sencilla y como opcional, 
automática. La colocación  de 
mesas adaptadas a izquierda y

derecha facilitan el desplaza-
miento del cesto.
Con su potente sistema de do-
ble bomba, combinado con su 
lavado reversible, asume con 
garantía el volumen de equipo 
de lavado potente.

Mediante el uso de cestos de 
fácil desplazamiento, usted 

derecha facilitan el desplaza-
miento del cesto.

Nunca hubo tanta potencia de 
lavado bajo la capota. Con su 
nuevo diseño de lavado y acla-
rado, se alcanza la máxima ca-
lidad en lavado de ollas, boles, 
sartenes, utensilios, recipien-
tes GN standar, bandejas de 
panadería y otros elementos de 
difícil limpieza. Un “maestro del 
lavado” de primera clase con 
todas las ventajas innovadoras 
de la clase Premium.

Conviene incorporar la nueva 
automatización de capota (opcional)


